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OSHIROX 落書防⽌剤 2100α 
 

【製品概要】 
OSHIROX 落書防⽌剤 2100αは、シリコーンを主成分とした、落書防⽌および貼紙防⽌機能を持つ溶
剤系⼀液塗料です。コンクリート、天然⽯、タイル及び塗装塗膜⾯に適⽤可能で、プライマーを塗布す
ることで、⽊材、⾦属、ガラス、プラスチック等に塗装することも可能です。 
⼀液タイプ、1〜2 回塗り仕様のため施⼯が容易で、塗膜は⻑期に持続し、繰り返しの落書除去などで
塗膜が摩耗した際も同じ塗料を重ね塗りすることで補修できます。 
塗膜形成後は、スプレー、マジック等による落書きを⽔拭きや⾼圧洗浄を⽤いて消去することが可能
で、のりとの親和性が低いためポスターやステッカーが貼りつきにくく、容易に除去が可能です。また
落書きの除去後も塗膜が磨滅するまで性能を維持するので塗り直しの必要がありません。すぐれた蒸気
透過性を持ち、ふくれ、はがれ、割れなどの塗膜トラブルがおこりにくいです。 
無⾊で艶のある塗膜を形成しますが、素材の吸い込みなどにより⾊味や質感が変わる場合があるため、
事前に⼩さい範囲でテストすることをお勧めいたします。 
 
【製品性状】 

製品名 OSHIROX 落書防⽌剤 OXC-2100α 
外 観 乳⽩⾊の液状 
主成分  シリコーンエラストマー 
分類 引⽕性液体 第四類第⼆⽯油類 

貯蔵性  12 ヶ⽉（30℃以下密閉状態で保管） 
⽤ 途  ⽯材、コンクリートへの落書対策（落書きが容易に除去可能） 

ポスターやステッカーの貼り付け防⽌ 
 

【荷姿】 
   OSHIROX 落書防⽌剤 2100α    １Kg/４Kg/15Kg ⼊り 
 
   当カタログの記載内容は、性能向上・仕様変更のため断りなく変更することがあります。  
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【標準塗布量】 
塗布基材の種類、気温、素材の乾燥度によって異なりますが、200〜300g/㎡程度としてください。 
 
【洗浄⽅法】 
⽯材またはコンクリートに付着している泥汚れ、油汚れ、スケールなどを汚れに適した弊社洗浄剤で取 
り除き、丁寧に⽔洗いし、塗装前には⼗分に乾燥させてください。 
 
【使⽤⽅法】 
・刷⽑、ローラーまたはスプレーなどで塗布してください。 
・スプレーご使⽤のさいは、塗りやすい程度に指定希釈剤にて希釈してください。 
・指触乾燥には 4 時間程度かかり、完全硬化には 24 時間程度かかります。 
 
【硬化後】 
・落書除去は⽔を含ませたウエス、スポンジ、ティッシュ等でこすりとって下さい。乾いた布など硬い

もので⼒を⼊れてこすると剥離のおそれがあります。 
・落書除去には⾼圧洗浄機もご使⽤いただけます。 
 
 
【使⽤上の注意】 
1. ご使⽤に際しては本マニュアルをよくお読みください。 
2. ⽯材またはコンクリートの泥汚れ、油汚れ、スケールはコートの浸透及び密着を阻害するため、必 

ず弊社洗剤で洗浄し、よく乾燥させてから使⽤してください。 
3. 作業中はゴム⼿袋および眼鏡を着⽤し、特に⽬に⼊らないように注意してください。 
4. ⾊相や質感の変化を⾒るために必ずサンプルにて試験を⾏ってください。 
5. 消防法危険物の第四類第⼆⽯油類⾮⽔溶性液体に該当しますので法に応じた保管および取扱が必要

です。 
6. 希釈する際は弊社指定希釈剤で希釈してください。 
7. 硬化時間は、12 時間程度で硬化いたしますが、気温、湿度によって変わります。 
8. 塗料は 30℃以下の冷暗所で、密閉状態で保管してください。 
9. 容器のキャップは、商品の取り扱い時以外はしっかりと締めて保管してください。 
10. 必要量だけ容器から取り出し、使⽤した残りは容器に戻さないでください。 
11. 他社製品と併⽤することにより本製品の浸透が阻害されるため、他社製品との併⽤はおやめくださ

い。 
12. 使⽤した刷⽑、ローラーは本剤専⽤または使い捨てとし、洗浄して他の塗料で使⽤することは避け

てください。スプレー等の機器はシンナーで⼗分洗浄してください。 
13. 施⾏箇所周辺に樹⽊や草花がある場合には、製品が⾶散しないようにしてください。 
14. ご使⽤上の注意および詳細は安全データシート (SDS) をご参照ください。 


