
劣化のメカニズム

OSHIROXコートは、コンクリート表面に塗布することで、その
内部に深く浸透し、吸水性を著しく低下させる効果により、裏面
や小口からのアルカリ水の吸い上げを防止します。また表面への
汚れの付着を抑制し、汚れが付着しても簡単にメンテナンスで
除去可能になります。シリカを主成分としているため、汚れの防
止と共に建材を緻密にして表面硬度を向上させます。OSHIROX
コートにより形成された浸透防水層は通気性を持っているため、
建材内部に水蒸気がこもることはありません。

コンクリート等の建材はアルカリ水を吸い上げやすい性質をもっております。右図のように
事前に対策を行っていない場合、裏面からのアルカリ水の吸い上げは、コンクリートの中性
化を守るものであるが一方、表面に濡れ色、白華が発生します。この状態を放置すると太
陽光に含まれる紫外線を受けてアルカリ水が黄変し、美観を大きく損ないます。

OSHIROXコートの特徴

本社・ショールーム
559-0011  大阪市住之江区北加賀屋 4-1-55
TEL 06-6690-7372 / FAX 06-6690-7373

工場
653-0032  兵庫県神戸市長田区苅藻通1-3-17
TEL 078-671-1641 / FAX 078-671-1643

■ 販売代理店■ 製造元
株式会社OSHIROX
https://oshirox.jp
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高濃度・高含浸

通気性保持・蒸散作用

印象の保持

OSHIROX コート

ステインガード SORO
カラーコーティング材
無機 高濃度・高含浸

超高耐久・超高耐候性能

コンクリートシリカカラーコート
ステインガード SORO は、超高耐久・超高耐候性能を持った
コンクリート用 無機 含浸シリカカラーコートです。シリカを
主成分とした高濃度な高含浸コート剤で、コンクリートに塗布
することで内部に深く浸透し、超高耐久・超高耐候性能を持っ
た、浸透防汚層を形成し、汚れや吸水などに起因する割れおよ
び風化のようなトラブルから長期にわたって保護します。

有効成分：70％以上
含浸深さ：0.20㎏/㎡ 4～７㎜　0.35㎏/㎡ 6～9㎜

標準色　12色
特注も可能です。

浸透防汚層・防水層はフィルムを形成しておらず、吸水防止性がありな
がら通気性を保持しております。気体となった湿気などがコンクリート
内部に止まることはありません。

ホルムアルデヒド放散量が検出限界値以下（0.030mg/L）であり、ホル
ムアルデヒドを含んでいません。よって外壁だけで無く内壁にも安心し
て使用していただけます。

超低汚染性で汚れが付着しにくく、付着しても水洗いなどで簡単に除
去できます。また耐洗浄性に優れているため、洗浄により塗膜が劣化
する心配がありません。

ステインガードSOROは自然なカラーを際立たせ、長期的に美しさを保
ちます。

成分濃度が非常に高いため、壁面に1～2回塗布するだけで十分に効果
を発揮します。

ホルムアルデヒドを含まない

超低汚染性

OSHIROXコート

ステインガード SORO

OXC-SOROステインガードSORO

主成分：シリカおよびアルコキシシロキサン　特徴：自然の発色を引き立たせる

OXC-SOROはシリカ及びアルコキシシロキサンを主成分とした無機質 高濃度含侵剤コンクリートのカラーコーティング材で超高耐久、超高
耐候性能を持ったコーティング材です。特に黒色の発色を極めて引き立てることが可能です。

標準塗布量 0.20 ～ 0.35 kg/ ㎡

含浸深さ試験

含浸深さ試験

日本建築総合試験所　JSCE-K571-2005 準拠

5 ㎜ Ａランク（土木学会指標）

塗布量：0.35 kg/ ㎡

表面含浸剤の試験方法

試験名

透水量試験

吸水率試験

透湿度試験

中性化抵抗性試験（中性化深さ）

塩化物イオン浸透深さ

日本建築総合試験所　JSCE-K571-2013，17準拠

透水比など ランク

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

透水比

吸水比

透湿比

深さ比

浸透深さ比

3％

8％

92％

20％

8％

高速耐候性試験

初期吸水率　

2000 時間（40 年経過相当）終了後吸水率

高速耐候性試験（メタルハイライドウェザーメーター）
促進耐候性試験 2033時間を実施。 約40年の屋外暴露に相当

塗布

0.10%

0.16%

未塗布

1.30%

3.20%

分析試験
成分

ホルムアルデヒド

鉛

カドミウム

総水銀

検出の有無

検出せず

検出せず

検出せず

検出せず

検査方法

アセチルアセトン吸光光度法

原子吸光光度法

原子吸光光度法

還元気化原子吸光光度法

施工手順 ステインガード SORO

施工が容易

※躯体の状況によりチョーキング及び色あせる可能性があります。養生期間を過ぎると色は落ち着きます。

素地擁壁 完成
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標準カラーラインナップ ステインガード SORO
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